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0.- MUY IMPORTANTE 

El presente documento NO constituye una Memoria Técnica de Proyecto, por lo tanto no puede 

sustituir al mismo en ninguna obra. 

Este documento NO es un manual de Seguridad, por lo que no exime a las empresas clientes del 

panel ni a los operarios que manejen o manipulen los paneles, de sus obligaciones de elaborar, 

adherirse y/o seguir planes de Seguridad y cumplir los mismos. 

* Descargue el Catálogo técnico y Comercial de AIS 3G:   www.panelais.com 

Puede solicitar información adicional en:  + 34 923 19 11 75 

 

1.- Descripción Particular del producto  AIS 3G: 

 

Los modelos PANELAIS AIS-3G han sido diseñados y son cuidadosamente elaborados para su 

instalación en cubiertas inclinadas con pendiente contenida en un solo plano (No curvado). No se 

pude instalar como cubierta curva ni poligonal. 

Las caras de cobertura exterior e interior son de Acero galvanizado y Lacado y configuran al panel 

resistencia mecánica al mismo tiempo que proporcionan impermeabilización al conjunto. 

El núcleo está formado por material aislante, Poliuretano, uno de los mejores  aislantes térmicos, y 

gran adhesivo, que le otorga una inmejorable unión a los revestimientos, por lo que un panel se 

comporta como un bloque único. 

La unión entre paneles se realiza por un machihembrado dotado de junta de dilatación en el núcleo y 

Ala solapada por superposición  en la cara exterior.  

El panel AIS 3G se fija sin necesidad de remate longitudinal cubrejuntas,  por lo que una vez hayan 

sido atornillados a la estructura, quedarán sus fijaciones “vistas”. 

Este tipo de diseño permite que las empresas instaladoras coloquen el panel de forma rápida, sencilla 

y económica. 

Figura 1 
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2.- Remates y accesorios: 

Dependiendo de la tipología de la obra, de su tamaño, tipo de estructura y particularidades de la 

misma, las empresas instaladoras seleccionan los elementos auxiliares para terminar la obra, No 

incluidos como material propio del panel. 

Entre estos elementos destacan las fijaciones; como tornillería para Correa metálica, Viga de 

hormigón, Traviesas de Madera o pórticos de acero estructural , existiendo un amplio abanico 

disponible en el mercado. 

Panelais suministra a petición del cliente tornillería específica para panel con  doble rosca y punta de 

broca que agiliza su fijación.  Estos tornillos están dotados de junta de estanqueidad para impedir la 

entrada de agua de lluvia y de rocío (Condensación). 

Además PANELAIS puede realizar bajo petición expresa del cliente, de forma adicional con su 

importe a facturar a mayores, una amplia variedad de Remates en Acero Lacado que el cliente 

necesite para finalizar su obra ya sean de carácter técnico o estético. 

 

 

 

 

 

Así mismo si por razones particulares de obra, específicas por situación geográfica o condiciones 

ambientales propias de la región de aplicación del producto la Dirección de obra, la Instaladora o la 

propiedad considerasen necesarios elementos auxiliares para proporcionar estanqueidad, 

anticondensación u otras características no contempladas en el diseño  estándar del producto, éstas 

deberán ser consultadas antes de pedir el material, puesto que Panelais Producciones S.A., es una 

fábrica de producto en proceso estándar para múltiples aplicaciones, y no conoce el uso final y/o 

especificaciones que se exigen de manera particular, es el comprador quien debe conocer las 

mismas, identificar si las expectativas son cubiertas por el modelo, espesor y otras características 

físicas y mecánicas y en caso de duda consultar al departamento técnico de Panelais con carácter 

previo al pedido. 
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3.- Sistemas de Iluminación: 

Panelais pone a disposición de sus clientes Paneles de Policarbonato Traslúcido en tonos Opales, 

materiales multicelulares que garantizan un buen Aislamiento, una distribución interior homogénea de 

la luz incidente en el exterior de la cubierta, y una durabilidad excelente con un mínimo 

mantenimiento.  

Por lo tanto todos los productos que suministra PANELAIS, Paneles, Remates y Fijaciones han sido 

diseñados para garantizar la impermeabilización de las cubiertas. 

I.- Sistema   AIS THERMO 30                 ** Remates Adaptadores necesarios ** 

Figura 2 
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II.- Sistema AIS THERMO SPECIAL 

 

 

 

 

 

  **  Remates Adaptadores opcionales   Color azul ** 
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4.- Recepción del material:
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5.- Descarga y manipulación 

5.1.- Descarga del panel mediante grúa ó carretillas elevadoras: 

 

Los paneles  AIS 3G de Poliuretano se envían empaquetados en Palés con “patas” formadas por 

“tacos” de EPS y opcionalmente con base inferior de madera. 

La distancia entre correas en un panel de Cubierta de no debe superar los 3/5L <=2,5m, y por este 

mismo principio, y dependiendo de la longitud total del palé, debe usarse un elemento que permita 

repartir el peso de manera Uniforme. 

Se aconseja el uso de un balancín y correas de Poliester o textiles de al menos 200mm de superficie, 

para evitar estrangular los paneles. 

El vuelo lateral no debe exceder en ningún caso los 2m, pues los paneles inferiores corren el riesgo 

de doblarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Las grúas deben ser manejadas por personal cualificado que evite tirones y movimientos bruscos de 

los palés. 

Cada paquete debe colocarse sobre 1 pórtico y nunca en mitad de un vano.   

La pendiente mínima de la Cubierta es del 5% y se recomienda que al menos tenga un 7%. 

·Los paquetes no se apilaran nunca directamente sobre suelo irregular, vegetación o tierra 

·El apilamiento en obra de los paneles se realizará, un panel sobre otro, uno hacia arriba y otra hacia 

abajo, volteándolos con cuidado, sin que el paquete supere los 1,2m. 

12.- Carga de paquetes 
 
Para paquetes longitud > 6000 mm  
 Usar carretilla con horquilla de cuatro puntas. 
 
Para paquetes longitud > 12000 mm  
 Usar carretilla lateral grande – con accesorio de cuatro puntas 
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5.2.- Manipulación de Paneles: 

Los paneles deben utilizarse siempre en los vanos adyacentes a su palé y Nunca deben moverse de 

un extremo al otro de un almacén o en  la cubierta. Los paneles deben moverse siempre “de canto” o 

costado,  evitando trasladarlos en horizontal y si no hay otra posibilidad es necesario 2 operarios en 

los extremos más 1 operario adicional repartido cada 2,5m de panel para corregir la flecha y evitar 

que el panel exceda su límite de flexión y pueda “doblarse”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 120 150 200 250 80 120 150 200 250

30 0,58 6,16 2,27 1,94 1,79 1,54 1,32 2,66 2,28 2,08 1,86 1,63

40 0,46 6,54 2,61 2,24 2,05 1,82 1,67 3,03 2,61 2,43 2,16 1,93

50 0,38 6,92 2,95 2,55 2,35 2,09 1,82 3,41 2,96 2,74 2,47 2,20

60 0,32 7,30 3,29 2,86 2,61 2,30 2,05 3,80 3,30 3,04 2,73 2,47

80 0,25 8,06 3,91 3,37 3,12 2,78 2,47 4,51 3,91 3,61 3,23 2,88

CARGA ENTRE EJES: ACERO/ACERO st/st                                   PORTEES ENTRE APPUIS: ACIER/ACIER st/st

Espesor  

(mm)

U  

W/m2ºK

Peso  

kg/m2

Carga Máx. Uniforme  Kg/m2  Flecha <=L/200

Distancia Máxima 2 apoyos (m) Distancia Máxima 4 apoyos (m)

 

Ejemplo de uso:  Panel AIS 3G 30mm estándar de 2.270mm puede cogerse entre 2 personas por los 

extremos y colocarse sobre 2 correas con ese vano 2.270mm. Si el panel tiene más longitud debe ser 

manipulado por más operarios de forma que un tercer o cuarto operario permitirán distancias 

máximas de apoyo de 2.660mm, tanto para operarios como correas de la cubierta. Longitud de panel 

de 5.320 (2.660 x 2)  7.980mm (2.660 x 3)  

 

Un manejo indebido provoca la anulación de la garantía sobre el panel. 
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5.3.- Retirado del FILM de Protección: 

La cara exterior a petición del cliente, puede llevar desde fábrica, durante el transporte, descarga y 

manejo del panel, un Film plástico protector que evita rayones y que debe ser retirado antes del 

montaje de los paneles. 

 

Este Film No tiene protección UV y no debe ser expuesto al sol. Por ello debe removerse  antes de 

ser colocado el panel en la cubierta,  pues va a degradarse y después es muy difícil de retirar, y 

además puede provocar accidentes (resbalones) en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, si los paneles van a permanecer en destino sin ser instalados (almacenados), los 

paquetes deben permanecer tapados al sol, bien con lonas u otros elementos de sombreo y 

protección y nunca más de 3 meses desde su fecha de fabricación. 
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6.-  Mantenimiento de Cubiertas con Panel AIS 3G: 

 

1. Retirar todo residuo, basuras y principalmente elementos metálicos como tornillos, clavos, 

alambres, etc. Esta labor se recomienda para hacerse una vez al año como mínimo. 

2. Ajustar tornillos flojos y cambiar los tornillos dañados. 

3. Aplicar Masilla de Poliuretano sobre tornillos cuyas arandelas de neopreno estén un poco 

desgastadas o deformadas, o sustituir las arandelas. 

4. Sobre rayones en pintura lacada, hacer un pequeño lijado y retocar con el mismo tipo de pintura y 

color del panel. 

5. Cuando el rayón en el panel llegue hasta el acero y presente algo de óxido se debe lijar, aplicar 

zinc líquido, primer y luego pintura en espray como acabado. 

6. En áreas industriales o rurales donde se produzca contaminación o pavesa, lavar las cubiertas con 

agua, escoba con cepillo plástico suave y paño. Se le puede agregar al agua, jabón neutro (sin 

fosfatos, ni abrasivo). 

7. Después de cierto tiempo (5 o 10 años) dependiendo del lugar donde se encuentren instalados los 

paneles (industrial, rural etc.), y el tipo y calidad del acabado, puede ser necesario retocar en su 

totalidad la pintura, para mantener el color y durabilidad del panel. 

8. Inspeccionar y limpiar los canalones, boquillas y bajantes pluviales. 
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7.- Almacenes y centros distribuidores, condiciones de manipulación y estiba. 
 
1. Mantener seco el producto. 
 
2. Almacenar en lugares ventilados, sin humedad con temperatura constante, sin cambios bruscos 
que causen condensación. En caso de producirse, se deben secar los paneles con ventilación 
forzada. 
 
3. El almacenamiento debe hacerse bajo cubierta o en su defecto, cubriendo el producto con 
elementos que permitan su aireación. No use plásticos. 
 
4. Evitar que el material entre en contacto con arena o el polvo, ya que pueden dañar a pintura y el 
zinc. La arena y el polvo evitan el secado y por lo tanto activan la formación de óxido blanco. 
 
5. Con el fin de reducir el riesgo de condensación en la superficie interior de la cubierta, es 
conveniente permitir la ventilación controlada del área cubierta. Evite los espacios cerrados 
herméticamente. 

 
6. Los paquetes deben almacenarse en lugares firmes y nivelados, apoyadas en estibas de madera, y 
en paquetes de altura individual máxima de 1,2m. 
 
7. Los soportes inferiores del palé, de poliestireno o  madera deben colocarse en sentido transversal, 
ya que facilita su manejo con carretilla y los bordes no se deforman. 
 
8. No se debe caminar sobre el material almacenado. 
 
9. Si los paneles van a permanecer en almacén sin ser instalados deben estar tapados al sol, bien 

con lonas u otros elementos de sombreo y protección y nunca más de 4 meses desde su fecha de 

fabricación. 
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8.- Salud y Seguridad 
 
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (www.iarc.fr) clasifica al poliuretano en 

el Grupo 3, es decir, no clasificable por lo que respecta a su carácter cancerígeno para el hombre. El 

poliuretano es un producto inocuo para las personas. 

(Ver Anexo, FDS //MSDS)  

 

9.- Garantías del material 

Panelais Producciones, S.A. garantizará los productos conforme a lo establecido por la legislación 

vigente. 

Si  las empresas instaladoras No siguen las recomendaciones de descarga y manejo, el material 

puede verse afectado en su calidad y en la de sus propiedades mecánicas y estéticas, invalidando las 

garantías sobre el producto. 

La instalación  debe realizarse sin dañar los paneles porque anularía la garantía del producto. 

Los almacenes y distribuidores de igual manera deben seguir las indicaciones de almacenamiento y 

manipulación, y hacer llegar a sus propios clientes estas instrucciones, para asegurar una correcta 

instalación final. En caso contrario Panelais Producciones, S.A., quedará exonerado de su obligación 

de garantías. 

10.- Términos y validez de este documento 

El presente documento NO constituye una Memoria Técnica de Proyecto, por lo tanto no puede 

sustituir al mismo en ninguna obra. 

Este documento NO es un manual de Seguridad, por lo que no exime a las empresas clientes del 

panel ni a los operarios que manejen o manipulen los paneles, de sus obligaciones de elaborar, 

adherirse y/o seguir planes de Seguridad y cumplir los mismos 

Este documento debe seguirse para asegurar que la calidad del panel no se vea alterada durante el 

transporte, descarga, manipulación y/o almacenamiento, y  de esta forma quede amparado por la 

garantía legal.  

 

En Salamanca a 12 de Septiembre de 2012 


