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Espesores panel:  40 - 200 mm.
Longitud máxima   9,8 m.
Módulo (ancho útil):  1.000 mm

Epaisseur panneau:  40 - 200 mm.
Longueur maximale   9,8 m.
Module (Anchure):  1.000 mm 

AIS  ROC PRT EU

Sistema de unión Systeme d’union
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Fiche tecnique

Módulos y tipos de micronervaduras Modules et types de micronervure

Acero Perforado
Velo    Lana  Vidrio
Núcleo  Lana de Roca
Exterior Acero Lacado

Acier Perforé
Voile    Lane de verre
Noyau  Lane de Roche
Exterieur Acier preláqué
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– Valores resultado de pruebas en nuestro laboratorio
– Tabla sólo aplicable a producto estándar Acero especificado
– El proyectista efectuará el cálculo estructural específico
– La inclinación de la cubierta no será inferior al 7%

Espesor
Epaisseur

mm

U
W/m2°K

Peso
Poids
Kg/m2

Carga Max. uniforme kg/m2 con flecha ≤1/200
Charge max uniforme Kg/m2 

80 120 150 200 250 80 120 150 200 250
Distancia máxima 2 apoyos (m.)

Distance maxi 2 appuis
Distancia máxima 4 apoyos (m.)

Distance maxi 4 appuis

40 0,79 9,77 1,70 0,90 - - - 1,70 0,90 - - -
50 0,65 10,77 2,10 1,60 1,10 - - 2,10 1,60 1,10 - -
60 0,56 11,77 2,30 1,95 1,55 1,00 - 2,30 1,95 1,55 1,00 -
80 0,43 13,77 2,60 2,20 1,85 1,10 - 2,60 2,20 1,85 1,10 -
100 0,35 15,77 2,80 2,40 2,05 1,20 - 2,80 2,40 2,05 1,20 -
120 0,30 17,77 3,00 2,70 2,20 1,30 - 3,00 2,70 2,20 1,30 -
150 0,24 20,77 3,20 2,90 2,30 1,40 - 3,20 2,90 2,30 1,40 -

Soportes
– Acero galvanizado y prelacado silicona  poliéster
– Acero galvanizado y recubierto HDX, PUPA, HPS
– Metales bajo demanda: Aluminio,  Inox
– Inferior:  Acero perforado R3 T5

Aislamiento
– Lamelas de Lana de Roca incombustibles  al fuego 
– Densidad 100 kg/m3 ±10%
– Panel clasificación comportamiento al fuego: 
  Reacción  PND
  REI:   PND
– Aislamiento Acústico Global: UNE EN ISO 140-3:1995
  Rw: 29 dB  ISO 717-1: 1996
  RA: 28,5 dBA  (100 - 5.000 Hz)
– Coeficiente absorción Global: UNE EN ISO 354:2004

  αw: 0,75  UNE EN ISO 11654:1998

Espesores de chapa
De 0,40 a 0,60 mm.

Tolerancia dimensional
– Espesor del panel:    ±2 mm
– Longitud:     ±5 mm
– Módulo:     ±2 mm
– Rectangularidad/Escuadra:   ±0,6% ancho nominal

CARGA ENTRE EJES: ACERO/ACERO 04/04

Supports
– Acier galvanisé et preláqué silicone polyester
– Acier galvanisé et revêtu de HDX, PUPA, HPS
– Sur demande: Aluminium,  Acier Inoxydable
– Inférieure: Acier perforé R3 T5 

Isolation
– Rockwool qui empêche la propagation des flammes
– Densité 100 Kg/m3 ±10%
– Panneau avec Clasement au Feu:
  Réaction  PND
  REI:   PND
– Isolation acoustique:  UNE EN ISO 140-3:1995
  Rw: 29 dB  ISO 717-1: 1996
  RA: 28,5 dBA  (100 - 5.000 Hz)
– Coefficient d’absorption:  UNE EN ISO 354:2004

  αw: 0,75  UNE EN ISO 11654:1998

Epaisseurs de tôle
De 0,40 a 0,60 mm.

Tolerances
– Épaisseur du panneau:    ±2mm
– Longueur:     ±5 mm
– Module:     ±2 mm
– Équerrage maxi:    ±0,6%

PORTEES ENTRE APPUIS: ACIER/ACIER 04/04

– Valeurs résultat des essais dans notre laboratoire
– Table applicable uniquement au produit standard et aciers specifiés
– L’Ingenieur devra effectuer le calcul structurel spécifique.
– L’inclinaison de la toiture ne sera pas inférieur à 7% 
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